
 – 12 st lösa transparenta 
patronpipar i plast

 – Patronpiparna passar 
alla patroner i Tec7- och 
Relekta 101-serien

 – Passar även de flesta 
andra typerna av 
plastpatroner (290-310 ml) 

Patronpipar med skruvkork

TRANSPARENT TIP 
PATRONPIPAR
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PS: Denna produktinformation baseras på Relektas tester och erfarenheter vid förvaring, bearbetning och användning enligt våra rekommendationer. 
Produktinformation kan uppdateras utan vidare notifiering vid t.ex. revision eller ny information. All rådgivning i denna produktinformation är vägledande.  
Relekta kan inte hållas ansvarigt för det slutliga resultatet, då användarens arbetsmiljö, samt övriga material och produkter, ligger utanför vår kontroll. 
Det rekommenderas alltid att testa produkten i den aktuella applikationen innan du utför ett arbete. Kontakta oss gärna för råd och vägledning.
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TEKNISK INFORMASJONEGENSKAPER

BRUKSOMRÅDER
Genom att lämna patronspetsen på lim- eller 
fogpatronen efter användning, skyddas massan 
inuti patronen. Massan kommer att härda i 
patronspetsen och göra en tät försegling. Vid 
nästa gångs användning av patronen skruvs den 
gamla patronspetsen av och ersätts med en ny.

Färg: Transparent12 st lösa transparenta plast patronpipar med 
skruvkork. Patronpiparna passar alla patroner i 
Tec7- och Relekta 101-serien. och passar även de 
flesta andra typerna av plastpatroner (290-310 ml). Förpackning Art.nr RSK-nr

12 stk paket T312315 3878053
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