
 – Passar alla fogpistoler 
avsedda för 
korvförpackning

 – Adapter med integrerat 
punkteringsverktyg

 – Fogpip med skruvkork 

Munstycke och adapter för  
användning med fogpistol för korv

NOZZLE & 
ADAPTER
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PS: Denna produktinformation baseras på Relektas tester och erfarenheter vid förvaring, bearbetning och användning enligt våra rekommendationer. 
Produktinformation kan uppdateras utan vidare notifiering vid t.ex. revision eller ny information. All rådgivning i denna produktinformation är vägledande.  
Relekta kan inte hållas ansvarigt för det slutliga resultatet, då användarens arbetsmiljö, samt övriga material och produkter, ligger utanför vår kontroll. 
Det rekommenderas alltid att testa produkten i den aktuella applikationen innan du utför ett arbete. Kontakta oss gärna för råd och vägledning.
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EGENSKAPER

BRUKSANVISNING
1. Dra pistolens kolv hela vägen bakåt och för in korven 

i pipan.

2. Adaptern placeras på pipan. Se till att den ligger 
jämnt och tätt på pipan. Skruva sedan på skruvlocket.

3. Fogspetsen skruvas sedan in i adaptern.

4. Börja pumpa tills du hör två små knallar som 
indikerar att adaptern har punkterat korven. Nu är 
pistolen redo att användas.

5. Munstycket kan lämnas kvar på pølsen vid byte 
till en annan pølse, och användas igen senare. Om 
fogmassan i fogspetsen har härdat måste du byta 
munstycke och adapter.

BRUKSOMRÅDER
NOZZLE & ADAPTER används tillsammans 
med alla vanliga fogpistoler för korv.

Fogtips för fogmassa och lim i korvförpackning. 
Den passar alla vanliga fogpistoler för korv, både 
manuella och batteridrivna. NOZZLE & ADAPTER 
består av fogpipar med förseglingskork och 
adapter (övergång) för korvpistoler. Adaptern 
har integrerade punkteringsverktyg för enklare 
användning. Det finns ingen anledning att skära 
hål i påsen före användning, vilket är vanligt med 
andra fogpipar. Placera bara korven i fogpistolen 
och börja pumpa. Fogpipen har en medföljande 
skruvkork för försegling vid uppehåll i arbetet, vilket 
förhindrar att fogmassan härdar i munstycket.
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ANVÄNDNINGSOMRÅDEN


