
 – Användarvänlig och 
lätt proffpistol

 – Professionell och enkel 
applicering med justerbar 
mängdregulator

 – Robust - teflonbelagd 
metall

 –  Enkel att rengöra 

Kontrollerad applikation av 
byggskum och spraylim

SPRAY  PUR GUN
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EGENSKAPER BRUKSANVISNING
Se separat sida med bruksanvisning för 
användning av byggskumpistol. 

Vi rekommenderar att du läser den för att uppnå bästa 
resultat och för att undvika eventuella handhavandefel. 

PROBLEMLÖSNING: 
Om skum läcker ut när pistolen inte används. Skruva 
av aerosolen, släpp trycket på avtryckaren och pressa 
ut resterna av skum inne i pistolen. Ta ut axeln och 
rengör pistolen med PUR CLEANER. Demontera 
munstycket i fronten med fastnyckel. Kontrollera 
munstycket och rengör detta om nödvändigt. 

Om aerosolen sitter fast på pistolen, skruva 
loss utan att använda kraft. Användning av 
kraft kan leda till att aerosolen sprängs. 

Om skum har härdat inne i pistolen forsök med 
följande: skruva mängdregulatoren helt öppen, 
och använd tape för att hålla avtryckaren inne. 
Därefter hälls det lite REMOVE ALL ned i öppningen. 
Låt REMOVE ALL verka över natten innan ny 
rengöring med PUR CLEANER körs genom pistolen. 
Upprepa om pistolen fortfarande är igensatt.

BRUKSOMRÅDER
SPRAY & PUR GUN är lämplig för de flesta 
burkar byggskum som är anpassade att användas 
med pistol, förutom TEC7 SPRAYTEC.

SPRAY & PUR GUN gör det möjligt att applicera 
byggskum och SPRAYTEC professionellt. Den 
doserar skummet snabbt, exakt och säkert med en 
egen mängdregulator, så att skarvar kan fyllas med 
precision och dörrar/fönster kan monteras på ett 
säkert och enkelt sätt. SPRAY & PUR GUN är robust 
och enkel att använda, och med teflonbelagda delar är 
den också enkel att rengöra.<Br>SPRAY & PUR GUN 
finns i två versioner, där den vanliga levereras med 
två extra munstycken gömda i handtaget, vilket gör 
att man lättare kan skumma på trånga och besvärliga 
ställen. Den andra, SPRAY & PUR GUN PLUS, har 
en längre pistolpipa, 60 cm, för att enklare spraya 
på golv. Detta sparar slitage på rygg och knän.

Förpackning Art.nr RSK-nr
S&P GUN T670904 3871195

S&P GUN PLUS T670905 3871196

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN


